
 

 

 
 
 
 
 

  

                               
              
        EUROCAL (Carbonate de Calcium) 
 

 
 

Description 

  
 
Eurocal est un carbonate de calcium de très faible dureté. Il est 
écrasé et a examiné plusieurs fois, puis air classifié pour produire un 
matériel de grande pureté avec un niveau commandé des fines. Il est 
séché pour donner une très faible teneur en humidité. 
 

   
Applications  Sablage des façades, des monuments etc. appropriés aux 

applications sèches, moites et de sablage humide. Il n'endommage 
pas la surface à nettoyer. 

   
 

Propriétés  Forme 
Couleur 
Dureté 
Densité spécifique 
Densité apparente                                     
 

: 
: 
: 
: 
: 
 

Semi- angulaire 
Blanc cassé 
2.5 - 3 Mohs 
±2.5 kg/dm3 

±1.4 kg/dm3 

 
   

 
Composition 

Chimique 
(Indication seulement) 

 CaCO3 
MgO 
SiO2 
Al2O3 
Fe2O3 
H2O3 
 

: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 

99.2 
0.2 
0.2 

0.04 
0.03 
0.05 

%  
%  
% 
% 
% 
% 

  Autre                                               Traces seulement  
 

Granulométrie   Fin                    0.02    -    0.25  mm 
Moyen              0.04    -    0.50  mm 
Gros                 0.50    -    1.00  mm 
Très gros          0.50    -    1.70  mm 
 

Emballage 
 
 
 
         
 

 Sacs de 25 kgs sur palettes avec housse plastifiée. 

 


