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Fournitures pour Traitements de Surfaces

Oxyde d’Aluminium Blanc (Corindon)

Fiche technique Blanc de fusion
Oxyde d’Aluminium ELK / E

Description| L'Oxyde d’Aluminium ELK / E est un oxyde d’aluminium d’électrofusion
avec des grains tres dur et robustes.
Applications| Sablage a air comprimé dans des cabines de sablage, cabinets de
sablage, etc... Excellent pour le recyclage.
Propriétés| Forme : Angulaire
Couleur . blanc
Dureté : 9 Mohs
Densité spécifique . 3.96 kg/dm®
Densité réelle : 1.6-1.8 kg/dm?®
Composition| Al203 © 99,70 %
chimique| TiO2 : - %
(Indication seulement) Fe203 : 0,06 %
SiO2 : <0,10 %
MgO 0,03 %
CaO . <0,05 %
Na20 0,12 %
K20 : <0,01 %
Granulométries| F12 1410 - 2000 microns F60 210 - 297 microns
F14 1190 - 1680 microns F70 170 - 250 microns
F16 1000 - 1410 microns F80 149 - 210 microns
F20 841 - 1190 microns FO0 125 - 177 microns
F24 595 - 841 microns F100 105 - 149 microns
F30 500 - 707 microns F120 88 - 125 microns
F36 420 - 595 microns F150 63 - 105 microns
F40 354 - 500 microns F180 53 - 88 microns
F46 297 - 420 microns F220 44 - 74 microns
F54 250 - 354 microns
Emballage| Sacs de 25 ou 50 kgs sur palette avec housse plastifiée.
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