
  

 

 
 

Description
Eurogrit est constitué de silicate d'aluminium, fabriqué à partir de cendres vitrifiées (aussi nommées 
scories de fusion), lesquelles sont un sous-produit des centrales électriques fonctionnant au charbon.

Applications
Nettoyage des surfaces en acier, en pierre, ou en béton, décapage de la calamine, corrosion, vieille 
peinture, saleté, etc. Nettoyage à SA - 3,  SA - 2 1/2 et SA - 2.

Conditionnement
. En sacs de 50 kg, sur palette perdue avec housse
. En big bags de 1500 kg.
. Autres possibilités sur demande

Origine : EUROGRIT   Référence : A1 - A2 - A3 - AB - B1 - B2 - B3

SILICATE D'ALUMINIUM

A1 A2 A3 X AB B3 B2 B1

Ra 5,55
Rt 38,0
Rz 29,7

Ra 8,62
Rt 62,0
Rz 46,4

Ra 11,71
Rt 87,5
Rz 59,1

Ra 12,25
Rt 69,6
Rz 57,2

Ra 14,49
Rt 98,8
Rz 66,4

Ra 15,81
Rt 99,8
Rz 71,6

Ra 16,35
Rt 117,1
Rz 69,9

Ra 23,14
Rt 127,6
Rz 103,3

0,2 - 0,6mm 0,2 - 1,0mm 0,2 - 1,4mm 0,5 - 1,6mm 0,2 - 2,2mm 0,5 - 2,2mm 0,8 - 2,2mm 1,2 - 2,2mm
Granulométrie

--->

Profile µm

Profiles de Surfaces  (Buse 8 mm - Pression 6 bar - Sa 2 ½) 

Composition Chimique 
SiO2                                        
Al2O3                                     
Fe2O3                                     
CaO                                         
K2O                                         
MgO                                       
TiO                            
Na2O                        
                                              

:  45  -  54 % < 1% 
:  24  -  31 %
:  7  -11 %
:  3  -  8 %
:  2  -  5 %
 :  2  -  3 %
:  0  -  2 %
:  0  -  1 %

Type A1
Type A2                                     
Type A3                                 
Type AB           
Type B1            
Type B2            
Type B3            
Type X                              

           :  0,2  -  0,6 mm                           
:  0,2  -  1,0 mm 
:  0,2  -  1,4 mm     
:  0,2  -  2,2 mm
:  1,2  -  2,2 mm  
:  0,8  -  2,2 mm
:  0,5  -  2,2 mm
:  0,5  -  1,6 mm         

Granulométrie 

Propriétés
Forme de grains                                             
Couleur                                                                           
Dureté                                                                                        
Densité réelle                                                        
Densité apparente (poids en vrac)                

3

3

Conductivité                                                                    
Chlorure soluble à l'eau                                     

:  angulaire coupante
:  marron, noir
: 7 mohs
: 2,4 - 2,6 kgs/dm    
:  1,3 - 1,4 kgs/dm
:  < 15 mS/m
:  < 0,001% (m/m)

Eurl FLOREX EQUIPEMENTS - Capital 28.000.000 DA - R.C. 3174 B 98 - Art. 16530209981 - M.F. 099816000317490 - N.I.S. 0.998.1628.07200.33 
60, lotissement C - 16003 Draria - Wilaya d'ALGER - Tél/Fax: 023 26 41 34 / 26 43 00 / 26 43 03 / 26 42 96  - Web: www.florex-dz.com 

FLOREX EQUIPEMENTS
Fourn i tures  pour  Tra i tements  de  Sur faces


